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RUEDAS DE GOMA MACIZA

2 MOTORES de 15 KW (20 CV)

VARIAS  LUCES DE TAMICES

20 toneladas

2 o 3  salidas

de 10 a 250 mm (de 0.4” a 10”)

2 motores de 15 KW (20 CV)

50

2 m (6 ft 7”)

8 m (26 ft 3”)

Peso :

Número de entradas :

Luces de las cribas :

Sistema de accionamiento :

Toneladas por hora aprox. :

Diamétro tambor :

Longitud del tambor :

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El M820 es un tromel de reciclaje de alta      
resistencia idel para el hormigón y la 
demolición . Sus tamices de alta resistencia 
son de 15 mm (0.6") de espesor de acero. Las 
luces pueden variar de 10 a 250 mm (0.4" a 
10").Con 2 y 3 opciones de clasificado, este es 
el tromel perfecto para la separación de  
residuos residuos pesados
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ALIMENTADOR 
PARA MINERÍA
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PARA CANTERA

Fabricados para sus necesidadesALIMENTADORES DE CADENAS MDS

Máquina estática resistente construida para el reciclaje del hormigon y demolición o 
reciclaje de material pesado.

MDS TROMEL M820R

Tromel estático ideal para  el compost o el reciclaje de materiales ligerosMDS TROMEL M520R

Tromel estático de alta resistencia de super tamaño para una producción alta. Este 
puede ser instalado  en paredes de hormigón o en estructuras de bandejas metálicas.

MDS TROMEL M825

Tromel de alta resistencia estático ideal para el limpiado de roca sucia o cribado de  
material de voladura

MDS TROMEL M820

Equipo semi-móvil el cual puede ser movido de un lado a otro y puede ser alimentado 
por una excavadora o dúmper

MDS TROMEL FIJO / ESTATICO M615 

Equipo móvil de orugas para material primario de voladura, material sucio o escolleraMDS TROMEL M515
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